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DATOS TECNICO

Tipo de vehículo: Alquídico.
Peso específico: 1.12 ± 0.1 Kg/l
Viscosidad (Copa Ford Nº 4, 24º c): 150" ± 2
Contenido de sólidos: Por peso 61 ± 2 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra): Para repintar 8 horas curado total 7 días.
Temperatura de aplicación: Mínima 5° c máxima 35° c
Temperatura de servicio: Mínima 0°C Máxima Continua 80°C Máxima Discontinua 90°C.
Secado al Tacto: 3 Horas.                
Número de manos sugeridas: 2 a 3 manos.
Brillo: Brillante
Colores: Blanco, Amarillo Mediano, Amarillo, Bermellón, Naranja, Gris Hielo, Verde Claro,
Verde Ingles, Marfil 011, Marfil Seda, Marfil Champagne, Trafúl, Azul, Verde Noche, Verde Esmeralda, 
Crema, Verde Ilusión, Azulejo, Negro, Gris espacial, Gris Perla , Beige, Castaño, Gris 020, Marrón,  
Celeste, Cedro, Tabaco, Ocre, Violeta, Aluminio.
Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años
Rendimiento: 12 a 14 Mt2 por litro y por mano.
Diluyente y limpieza: Aguarrás Mineral o Solvente industrial.
Presentaciones: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 Lts.

CARACTERÍSTICA: Esmalte Sintético Brillante Multipropósito LESSA ( Libre de Cromo y Plomo). 
Elaborado con resina alquídica, pigmentos altamente resistentes y aditivos de alta calidad que otorgan 
dureza, alto brillo y un alto poder cubritívo con excelente resistencia a los agentes climáticos. Diseñado 
para impedir la formación de oxido y preservar los sustratos por mas tiempo. 
Se puede aplicar en forma directa sobre, metales, maderas y mampostería sin necesidad de fondos 
previos.  Disponible en una amplia variedad de colores, para aumentar la gama de colores agregar un 
máximo de 30 cm2 de ENTONACOR UNIVERSAL LESSA por litro



EN CASO DE INTOXICACION:
Policlinico Posadas: Centro Nacional de Intoxicaciones, 
Buenos Aires (011)-4658-777 / 0800-333-0160
Por derrames: Llamar al (CIQUIME) 0800-222-2933
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, 
antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o 
polvo químico 

MODO DE USO
Preparación del producto: 
Homogeneizar con agitador mecánico o manual en forma de ocho, con el fin de obstruir el ingreso de 
aire.
Aplicar en interiores, exteriores, metales, maderas, mampostería, ladrillos, hormigón, revoques, 
revestimientos de frentes, pre-moldeados, ladrillos block, tejas, fibrocemento, etc.
Diluir con aguarrás mineral o solvente industrial dependiendo del método de aplicación elegido 
(Rodillo, Pincel, Soplete, etc.).
Preparación de la superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, 
polvo, partes flojas y otros contaminantes. 
Modo de aplicación: Puede aplicarse con pincel, rodillo, soplete convencional o Airless. Es conveniente 
emplear pinceles de pelo largo y suave para mejorar la nivelación. Con pistola convencional, se 
recomienda una presión de 20 a 25 libras/pulg2 (1,5 a 2 Kg/cm2), para minimizar el desperdicio y evitar 
la formación de neblina. Si es necesario diluir, emplear aguarrás mineral de buena calidad, también para 
realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen. Para aplicaciones con 
soplete, emplear como diluyente, solvente industrial.
Sobre superficies nuevas "Hierro": No deben quedar vestigios de óxido. Lijar con maquina, cepillo, 
lijado manual o abrasión mecánica, etc.  Eliminar el polvillo con un trapo embebido en aguarrás mineral 
o solvente industrial y aplicar 2 o 3 manos diluida con aguarrás mineral o solvente industrial 
dependiendo del método de aplicación elegido (Rodillo, Pincel, Soplete, etc.). En el caso de utilizar fondo 
consultar con el departamento técnico el indicado para cada sustrato. 
Maderas: Eliminar restos de limpiadores, ceras o protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas, 
eliminar el polvillo y aplicar 2 o 3 manos diluida con aguarrás mineral o solvente industrial dependiendo 
del método de aplicación elegido (Rodillo, Pincel, Soplete, etc.). Utilizar FONDO BLANCO LESSA en 
caso de maderas muy absorbentes.
Mampostería: Limpiar la superficie. Verificar el correcto fraguado. Verificar que este libre de humedad. 
Aplicar una primera mano con una dilución mínima del 30%, dependiendo de la absorción de la 
superficie. En caso de utilizar fondos para superficies muy absorbentes (yeso, enlucidos, etc).  consultar 
con el departamento técnico el indicado para cada sustrato.
Superficies pintadas: Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se 
encuentre firme y en buenas condiciones. Lijar suavemente de modo que la superficie quede áspera para 
mejorar el anclaje. Si la pintura estuviera floja, lijar con maquina, cepillo, lijado manual o abrasión 
mecánica, etc., deberá ser eliminada completamente y proceder como en superficies nuevas. 




